
Seria 3-fazowych falowników obejmuje falowniki od 5 do 10 kW, które umożliwiają 

równoległą instalację wielu urządzeń i są wyposażone w skalowalny magazyn energii 

dla zastosowań komercyjnych. Falownik posiada wbudowany system EPS (zasilacz 

awaryjny), oferuje wiele opcji komunikacji oraz możliwość zdalnego sterowania.

Nowy, 3-fazowy falownik X-Hybrid firmy SolaX jest najnowszym produktem wiodącej 

n a  r y n k u  g a m y  f a l o w n i k ó w  h y b r yd o w yc h ,  k tó r y  o fe r u j e  e l a s t yc z n e 

i skalowalne rozwiązania zarówno dla użytku domowego jak i komercyjnego.
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X3-HYBRID-5.0T / X3-HYBRID-6.0T
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X3-HYBRID-5.0T X3-HYBRID-6.0T X3-HYBRID-8.0T X3-HYBRID-10.0T

X3-HYBRID HV  (3-FAZOWY)
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Wejście Ethernet/Licznik/ opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie DRM/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTCWiFi( )/LAN( /GPRS( )/

WYMIARY I WAGA

Wymiar (Sz x Wys x Gł) [mm]

Waga [kg]

Chłodzenie

Typ

Komunikacja

LCD 

Gwarancja [lata]

WEJŚCIE (DC)

Maks. moc DC [W]
Maks. napięcie wejściowe DC [V]
Nominalne napięcie robocze DC [V]
Maks. prąd wejściowy (wejście A/wejście B) [A]
Maks. prąd zwarciowy (wejście A/wejście B) [A]
Zakres napięcia MPPT [V]
Napięcie startowe [V]
Liczba MPPT
Liczba stringów na MPPT

WEJŚCIE AC

Maks. moc pozorna [VA]
Maks. prąd AC [A]
Nominalne napięcie sieci (Zakres napięcia AC) [V]
Nominalna częstotliwość/zakres sieci [Hz]

WYJŚCIE AC

Moc nominalna AC [VA]
 [VA]Mask. moc pozorna AC

( AC) [V]Nominalne napięcie sieci Zakres napięcia 
[Hz]Nominalna częstotliwość/zakres sieci 

Nominal  AC [A]ny prąd
 [A]Maks. prąd AC

Współczynnik przesunięcia mocy 
THDi, moc znamionowa [%] 

WYJŚCIE DC (AKUMULATOR)

Zakres napięcia akumulatora [V]
Maks. ciągłe ładowanie/rozładowanie [A]
Złącze komunikacyjne 
Ochrona przed prądem zwrotnym

WYJŚCIE EPS (Z AKUMULATOREM)

SPRAWNOŚĆ

Sprawność  MPPT [%]
Sprawność  europejska [%]
Maks. sprawność  [%]
Sprawność  ładowania/rozładowania akumulatora [%]

ZUŻUCIE MOCY

OCHRONA

Ochrona
EMC
Certy�katy

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Klasa ochrony

Temp. pracy [°C]

Wilgotność [%]

Wysokość [m]

Temp. przechowywania [°C]

Hałas [dB]

Maks. ciągła moc pozorna EPS [VA]
Znamionowe napięcie EPS [V], Częstotliwość [Hz]
Maks. ciągły prąd EPS [A]
Skok mocy pozornej EPS [VA] czas trwania [s]
Pomiar cyklu ładowania [ms]
THDv, obciążenie liniowe [%]

Konsumpcja nocą  [W]
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